
Focolare Thermo a pellet MP permette di soddisfare ogni esigenza, grazie alla 
caldaia ad
elevato scambio termico che garantisce acqua calda per il circuito idraulico,
assicurando condizioni ottimali di benessere in casa.IP 14 TH CAST 

IRON DOOR

•Riscaldamento: produzione acqua calda
•Focolare: acciaio
•Caldaia: acciaio
•Braciere: ghisa
•Controllo funzioni: display LCD con cronotermostato a parete
•Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
•Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
•Regolazione di potenza: automatica a 16 livelli in base alla
temperatura impostata
•Kit aria comburente: optional

CARATTERISTICHE GENERALI DATI TECNICI
•Classe di efficienza energetica  A+
•Potenza termica nominale (min - max) kW 5,0 - 16,9
•Pressione max esercizio bar 1,5
•Scarico sicurezza 3 bar Ø 1/2"
•Mandata impianto termico Ø 3/4"
•Ritorno impianto termico Ø 3/4"
•Capienza serbatoio kg 22
•Peso kg 178
•Peso kg 178
•Scarico fumi di serie Ø cm 10
•Modello  IP 14 TH


