
Der Pellet-Kamineinsatz IP ermöglicht die Umwandlung eines traditionellen 
offenen Kamins in einen praktischen, geschlossenen Pelletkamin, der eine 
großzügige Sicht auf die Flamme bietet. Besonderes Merkmal dieses Pellet-
Kamineinsatzes ist die programmierbare automatische Ein- und Ausschaltung; 
ideal auch für die Erstinstallation.&nbsp;

IP 11 
FRAMELESS 
DOOR

•Heizung:  
•Grundkörper: lackierter Stahl mit geschlossenem Feuerraum,
ausziehbar mit Führungsschienen
•Heizeinsatz: Gusseisen
•Brenntopf: Gusseisen
•Öffnung:  
•Griff: versenkt mit Kaltgriff
•Steuerung der Funktionen:  
•Programmierbarer Uhrenthermostat:  
•Rauchabzug in Standardposition:  
•Brennstoff: Pellet

ALLGEMEINE MERKMALE TECHNISCHE DETAILS
•Energieklasse  A+
•Gewicht kg 160
•Serienmäßiger Rauchabzug hinten Ø cm 8
•Modell  IP 11
•Feuerraumöffnung (L) - Mindestabmessungen der Verkleidung
cm 80
•Feuerraumöffnung (H) - Mindestabmessungen der Verkleidung
cm 69


