
Holzofen mit großen Majolika-Keramikflächen, die abwechselnd dekoriert und 
glatt einen ansprechenden Kontrast bilden. Viel Platz für das 
Wärmespeichersystem. Erhältlich in den Farben Bianco, Ardesia, Grigio Cerato, 
Rosso Lava oder zweifarbig Bianco Grigio/Terra Cotta und Bianco/Ardesia. 
Gewölbte Glastür Schwenkbare Luftaustrittsöffnung vorn. Auch als Version mit 
BCS-System.

ROUND-H 
Hermetic BCS

•Heizung: Multifuoco System Plus mit 4 Drehzahlstufen, als Option.
Warmluftverteilung kanalisierbar / HSS Wärmespeicher / Natürliche
Konvektion
•Warmluftaustritt vorn: Verstellbare Luftaustrittsöffnung
•Verkleidung: Stahl
•Heizeinsatz: raumluftunabhängig in Stahl
•Heizeinsatz: Aluker®
•Stahlfüße serienmäßig: abnehmbar
•Rauchgasführung / Brenntopf: Aluker® - Skamolex / Gusseisen
•Tür / Griff: Stahl mit Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °
C / Stahl und Silikon
•Ascheschublade: ja
•Rauchabzug in Standardposition: oben oder hinten
•Vorgewärmte Primär- und Sekundärluft: elektronisch geregelt
•Voreingestellte Tertiärluft: vorgewärmt
•Reinigung des Sichtfensters: kontinuierlicher Luftstrom
•Burn Control System: ja
•HSS Wärmespeicher: Option
•Aschesauger: Option
•Installation: Wand- oder Eckaufstellung

ALLGEMEINE MERKMALE TECHNISCHE DETAILS
•Energieklasse  A+
•Nennwärmeleistung max. kW 7,8
•Wirkungsgrad bei Nennleistung % 87,6
•Nennverbrauch max. kg/h 2,1
•Gewicht kg 185
•Gewicht Ofen mit HSS kg 318
•Abmessungen H ohne Stützfüße cm 156,5
•Serienmäßiger Rauchabzug hinten Ø cm 15
•Modell  ROUND-H BCS
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