P921 T TOP
STEEL Frontal
Glass 5 STELLE

ALLGEMEINE MERKMALE

*Heizung: Multifuoco System mit Warmluftauslass vorne unten,

kanalisierbar / Sweet Air Mode, Warmluftventilator oben vorne
*Natural Mode:

Leistungsklasse: 5

*Verkleidung / Abdeckplatte: Stahl / Stahl

*Warmluftauslass Front unten: fester Warmluftauslass
*Warmluftauslass Front oben: fester Luftungsschlitz
«Luftbefeuchter: Edelstahl

*Fernbedienung mit LCD-Display:

*Raumtemperaturfihler zur Temperaturregelung: serienmaRig
Digitales Bedienfeld: ja

*WiFi-Bluetooth®-Modul fiir MyPiazzetta App: serienmalig
*Raumtemperaturfiihler per wireless: option
*Programmierbarer Uhrenthermostat: 6 Zeitbereiche
+Oko-Funktion / Energy Saving: ja/ ja

*Reinigung des Sichtfensters: kontinuierlicher Luftstrom
«Zyklische Reinigung des Brenntopfs: ja

*Aschesauger: serienmafig

«Installation: Wand- oder Eckaufstellung

*Rauchabzug in Standardposition: oben

*Heizeinsatz: raumluftunabhangig in Stahl

*Heizeinsatz: Aluker®

*Tur / Griff: Guss mit einer Scheibe aus Keramikglas bis 750°
hitzebestandig / mit Turgriff "kalte Hand"

«Air Combustion System-Funktion: ja

«Pellet Quality System-Funktion: ja

*Ascheschublade: ja

Ofen mit doppelter Beliiftung: Verwenden Sie den Multifuoco®-Modus und
den Sweet Air-Modus fiir maximale W&arme, nur das Multifuoco ® -System fiir
eine sanfte und gleichméBige Warme von unten, auch in mehreren Raumen,
nur den Sweet Air-Modus fiir eine direkte Beheizung des Aufstellungsraums,
ohne Ventilator fiir gerduscharme Warme.
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TECHNISCHE DETAILS

*Nennwarmeleistung (min. - max.) kW 3,4 - 8,5
*Wirkungsgrad (min. - max.) % 94 - 94
*Energieklasse A+ (G — A++)
*Nennverbrauch (min - max) kg/h 0,76 - 1,90
*Fassungsvermogen des Behalters kg 15,5
*Gewicht kg 105

*SerienmaBiger Rauchabzug @ mm 80
*Modell P921 T TOP FG ST

*PMnom (13 % O2) mg/Nm3 7

*OGCnom (13 % 0O2) mg/Nm3 1

ABDECKUNGEN

BIANCO CORTEN NERO
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BPIAZZETTA

PASSIONE A CCESA



