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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011
No. H07900243-CPR-2019/03/19

1. Codice diidentificazione unico del prodotto-tipo:

2. Numero di tipo, lotto , serie o qualsiasi altro elemento che consenta
I'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 11,
paragrafo 4:

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla
relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

4.  Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e
indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

5.  Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i
compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della
prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto
da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma
armonizzata:

8.  Prestazione dichiarata

SL311-04 , Stufa a combustibile solido non dotata di caldaia - EN
13240:2001/A2:2004/AC:2007

E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

Stufa a combustibile solido non dotata di caldaia

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

Sistema 3 e Sistema 4

L’organismo notificato IMQ PRIMACONTROL S.r.l. No 1881 ha
determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3
ed harilasciato il rapporto di prova CPR-16-023

PM [5mg/Nm3]

Caratteristiche Essenziali I Prestazioni I Norma tecnica armonizzata
Sicurezza antincendio
Reazione al fuoco Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Distanza da materiale combustibile Minima distanza in mm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
posteriore = 250
lato = 300
soffitto = 750
frontale = 1000
pavimento = 0
leggere attentamente le istruzioni
Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti Conforme EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Emissione di prodotti della combustione
alla potenza termica nominale CoO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

NOx [66 mg/Nm®]
0OGC [27 mg/NmS]

CEN/TS 15883:2009

Temperatura Superficiale Conforme EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Sicurezza elettrica Conforme EN 60335-2-102:2016

Pulibilita Conforme EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Pressione di esercizio massima - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Temperatura dei fumi a potenza termica nominale T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Resistenza meccanica (per sopportare un
camino/una canna fumaria)

NPD ( prestazione non determinata )

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Prestazioni termiche

Potenza termica nominale 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Potenza termica resa in ambiente 7,8 kW

Rendimento
alla potenza termica nominale | Ni87,6 %] | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9.  Laprestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Carlo Piazzetta ( Amministratore Delegato )

Casella d’Asolo, 2019/03/19

] GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
I IPIAZZETTA

#SUPERIOR

(fifma)

Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo - Treviso - ltaly - Tel. +39 0423 5271 - Fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com
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GRUPPO ;@ PIAZZETTA gf/fgfféé

CAMINETTI & STUFE

DECLARATION OF PERFORMANCE

according to Regulation (EU) 305/2011
No. H07900243-CPR-2019/03/19
1. Unique identification code of the product type: SL311-04 , Room heater burning solid fuel without hot water supply -
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Type, batch or serial number or any other element allowing E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
identification of the construction product as required under Article  BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,

11(4): E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with  Room heater burning solid fuel without hot water supply

the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the

manufacturer:
4.  Name, registered trade name or registered trade mark and contact PJAZZETTA

address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5): GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
5.  Where applicable, name and contact address of the authorised .
representative whose mandate covers the tasks specified in Article
12(2):
6.  System or systems of assessment and verification of constancy of  gystem 3 and System 4
performance of the construction product as set out in Annex V:

7. In case of the declaration of performance concerning a construction  The notified laboratory IMQ PRIMACONTROL S.rl. No 1881
product covered by a harmonised standard: performed the determination of the product type on the basis of type
testing under system 3 and issued test report CPR-16-023

8. Declared performance

Essential Characteristics I Performance I Harmonized technical specification
Fire safety
Reaction to fire Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Distance to combustible materials Minimum distances, in mm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
rear = 250
sides = 300
ceiling = 750
front = 1000
floor =0
read the instructions carefully
Risk of burning fuel falling out Pass EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Emission of combustion products
at nominal heat output CoO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
NOx [66 mg/Nm’ ] CEN/TS 15883:2009
0OGC [27 mg/NmS]
PM [5 mg/N m’]
Surface Temperature Pass EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Electrical safety Pass EN 60335-2-102:2016
Cleanability Pass EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Maximum operating pressure - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Flue gas temperature at nominal heat output T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue) NPD ( no performance determined ) EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Thermal output
Nominal heat output 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Room heating output 7,8 kW
Energy efficiency
at nominal heat ouput | n[87,6 %] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9.  The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Carlo Piazzetta ( Chief Executive Officer )

Casella d’Asolo, 2019/03/19 ignature)

I [(TF7EEYe  GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
I CIPIAZZETTA  Via Montelio, 22 - 31011 Casella d/Asolo - Treviso - ltaly - Tel. +39 0423 5271 - Fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com
#®SUPERIOR  CF e Registro Imprese di TV: 00200000263 - Cod. VA TD0200000263 - Cap Sociale € 3.096.000 i.v. - REA TV 105772
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LEISTUNGSERKLARUNG

gemaB Verordnung (EU) 305/2011
Nr. H07900243-CPR-2019/03/19

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkt-Typs:

2. Typen-, Chargen-oder Seriennummer oder ein anderes Element zur
Identifizierung des Bauprodukts gemaR Artikel 11(4):

3.  Vorgesehene Verwendung oder Verwendungen des Bauprodukts in
Ubereinstimmung mit den geltenden harmonisierten technischen
Spezifikationen, wie vom Hersteller vorgesehen:

4. Namen, eingetragener Handelsnamen oder eingetragenes
Warenzeichen und Adresse des Herstellers gemaR Artikel 11(5):

5.  Wo anwendbar, Name und Adresse des Auftragnehmers, der die
Aufgaben aus Artikel 12, Absatz 2 Gbernimmt:

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistung
des Bauprodukts gemaf Anhang V:

SL311-04, Ofen fiir solide Brennstoffe nicht mit Heizkessel ausgestattet
- EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

Ofen fiir solide Brennstoffe nicht mit Heizkessel ausgestattet

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

System 3 und System 4

7. Im Falle der Leistungserkldrung betreffend ein von einer pas notifizierte Priiflabor IMQ PRIMACONTROL S.r.. Nr. 1881
harmonisierten Norm erfasstes Bauprodukt: bestitigt die Erstpriifung nach System 3 unter Priifbericht Nr CPR-16-
023
8.  Erklarte Leistung
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikationen
Brandsicherhei
Brandverhalten Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien

Mindestabstdande, in mm

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Hinten = 250
Seite = 300
Decke 750
Frontal 1000
Boden =0
siehe Gebrauchsanweisung sorgfaltig
Brandrisiko durch herausfallenden Brennstoff Konform EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Emissionen aus Verbrennungsprodukten
bei Nennwiarmeleistung CoO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

NOx [66 mg/Nm®]
0OGC [27 mg/NmS]
PM [5mg/Nm3]

CEN/TS 15883:2009

Oberflichentemperatur Konform EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Elektrische Sicherheit Konform EN 60335-2-102:2016

Reinigbarkeit Konform EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Maximaler Betriebsdruck - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Abgastemperatur bei Nennwarmeleistung T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines
Schornsteins)

NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Warmeleistung

Nennwarmeleistung 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Raumwarmeleistung 7,8 kW

Warmeleistung
bei Nennwarmeleistung | n[87,6 %] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9. Die Leistung des Produkts gemaR Punkten 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung in Punkt 8.
Diese Leistungserklarung wird in alleiniger Verantwortung des in Punkt 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet fir und im Namen des Herstellers von Carlo Piazzetta ( Chief Executive Officer )

Casella d’Asolo, 2019/03/19

(Unterschrift)

]
I IPIAZZETTA
#SUPERIOR

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo - Treviso - ltaly - Tel. +39 0423 5271 - Fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com
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GRUPPO ;@ PIAZZETTA gf/fgfféé

CAMINETTI & STUFE

DECLARATION DE PERFORMANCES

conformément au Réglement (EU) 305/2011
N° H07900243-CPR-2019/03/19

1. Code d'identification unique du produit-type: SL311-04 , Poéle a combustible solide sans chaudiere - EN
13240:2001/A2:2004/AC:2007
2. Numéro de type, lot, série ou tout autre élément permettant E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
I'identification du produit de construction selon I'article 11 BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
paragraphe 4: E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS
3. Usage ou usages prévus pour le produit de construction, Poéle 3 combustible solide sans chaudiére

conformément a la spécification technique harmonisée applicable,
comme prévu par le fabricant:
4.  Nom, appellation commerciale enregistrée ou marque déposée et PIAZZETTA
adresse du fabricant selon I'article 11 paragraphe 5: GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

5. Laouc’est applicable, nom et adresse du mandataire dont le mandat -
couvre les roles décrits dans I'article 12, paragraphe 2:

6. Leoules systéemes d’évaluation et de vérification de la constance des Systéme 3 et Systéeme 4
performances du produit de construction, conformément a I'annexe

V:
7. Dans le cas d'une déclaration des performances relative a un produit  |’organisme notifi¢ IMQ PRIMACONTROL S.r.I. N° 1881 a déterminé
de construction qui s'inscrit dans le cadre d'une norme harmonisée: le produit type sur la base d' essais de type selon le systéme 3 et a

délivré le rapport d'essai CPR-16-023
8.  Performance déclarée

Caractéristiques Essentielles I Performances I Norme technique harmonisée
Sécurité anti-incendie
Réaction au feu Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Distance par rapport au matériau combustible Distance minimum en mm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
arriére = 250
coté = 300
plafond = 750
devant = 1000
sol =0
lire attentivement les instructions
Risque de sortie de braises incandescentes Conforme EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Emission de produits de la combustion
a la puissance thermique nominale CoO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
NOx [66 mg/Nm’ ] CEN/TS 15883:2009
0OGC [27 mg/NmS]
PM [5 mg/N m’]
Température de Surface Conforme EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Sécurité électrique Conforme EN 60335-2-102:2016
Nettoyabilité Conforme EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Pression de fonctionnement maximum - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Température des fumées a la puissance thermique T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
nominale
Résistance mécanique (pour supporter une NPD ( performance non déterminée ) EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
cheminée/un conduit de cheminée)
Performances thermiques
Puissance thermique nominale 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Puissance thermique rendue dans la piéce 7,8 kW
Rendement
a la puissance thermique nominale | n[87,6 %] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9. Laperformance du produit identifiée aux points 1 et 2 est conforme a la performance déclarée indiquée au point 8.
La présente déclaration des performances est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Carlo Piazzetta ( Administrateur Délégué )

Casella d’Asolo, 2019/03/19

I [(TF7EEYe  GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
I CIPIAZZETTA  Via Montelio, 22 - 31011 Casella d/Asolo - Treviso - ltaly - Tel. +39 0423 5271 - Fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com
#®SUPERIOR  CF e Registro Imprese di TV: 00200000263 - Cod. VA TD0200000263 - Cap Sociale € 3.096.000 i.v. - REA TV 105772
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PRESTATIEVERKLARING

in overeenstemming met Verordening (UE) 305/2011
Nr. H07900243-CPR-2019/03/19

1.  Unieke identificatiecode van het producttype:

2. Nummer type, partij, serie of elk ander element dat de identificatie
van het bouwproduct mogelijk maakt krachtens artikel 11, paragraaf
4:

3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct,
overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische
specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:

4.  Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en
contactadres van de fabrikant krachtens artikel 11, paragraaf 5:

5. Indien van toepassing, naam en adres van de gemachtigde, wiens
opdracht de taken omvat waarvan sprake in artikel 12, paragraaf 2:

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid van het bouwproduct waarvan sprake in
Bijlage V:

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct
dat onder een geharmoniseerde norm valt:

8.  Aangegeven prestatie

SL311-04 , Met vast brandstof gestookte ruimteverwarmingen zonder
ketel - EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

Met vast brandstof gestookte ruimteverwarmingen zonder ketel

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

Systeem 3 en systeem 4

De aangemelde instantie IMQ PRIMACONTROL S.r.I. Nr 1881 heft
het producttype bepaald op basis van testen onder systeem 3 en heeft
het testverslag CPR-16-023 afgeleverd

PM [5mg/Nm3]

NOx [66 mg/Nm®]
0OGC [27 mg/NmS]

Essentiéle kenmerken I Prestaties I Geharmoniseerde technische norm
Brandbeveiliging
Reactie op vuur Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Afstand van brandbaar materiaal Minimumafstand in mm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
achterkant = 250
zijkant = 300
plafond 750
voorkant 1000
vloer =0
lees aandachtig de instructies
Risico op het ontsnappen van gloeiende sintels Conform EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Uitstoot verbrandingsproducten
bij nominale warmteafgifte CoO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

CEN/TS 15883:2009

warmteafgifte

Oppervlaktetemperatuur Conform EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Elektrische veiligheid Conform EN 60335-2-102:2016

Reinigbaarheid Conform EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Max. bedrijfsdruk - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Temperatuur rookgassen bij nominale T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Mechanische weerstand (om een
kachel/schoorsteenkanaal te kunnen dragen)

NPD ( prestatie niet vastgesteld )

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Thermische prestaties

Nominale warmteafgifte 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Warmteafgifte in de ruimte 7,8 kW

Rendement
bij nominale warmteafgifte | n[87,6 %] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9.  De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 verklaarde prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Carlo Piazzetta ( Algemeen Directeur )

Casella d’Asolo, 2019/03/19

]
I IPIAZZETTA
#SUPERIOR

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

andkekening)

Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo - Treviso - ltaly - Tel. +39 0423 5271 - Fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com
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DECLARACION DE PRESTACIONES

de acuerdo con el Reglamento (UE) 305/2011
n° H07900243-CPR-2019/03/19

1. Cddigo de identificacion Unica del producto tipo:

2. Tipo, lote o nimero de serie o cualquier otro elemento que permita
la identificacién del producto de construccion como se establece en
el articulo 11, apartado 4:

3. Uso o usos previstos del producto de construccion, con arreglo a la
especificacion técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el
fabricante:

4.  Nombre, nombre o marca registrados y direccion de contacto del
fabricante segun lo dispuesto en el articulo 11, apartado 5:

5.  Cuando proceda, nombre y direccion del mandatario cuyo mandato
abarca las tareas contempladas en el articulo 12, apartado 2:

6.  Sistema o sistemas de evaluacién y verificacidon de la constancia de
las prestaciones del producto de construccion tal como figura en el
anexo V:

7. En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de
construccién cubierto por una norma armonizada:

8.  Prestacién declarada

SL311-04 , Estufa que utiliza combustibles sélidos no equipada con
caldera - EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

Estufa que utiliza combustibles sélidos no equipada con caldera

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

Sistema 3 y Sistema 4

El organismo notificado IMQ PRIMACONTROL S.r.l. n° 1881 ha
determinado producto tipo sobre la base de ensayos de tipo segun el
sistema 3 y ha emitido el informe de ensayo CPR-16-023

Caracteristicas esenciales Prestaciones

Norma técnica armonizada

Seguridad contra incendios

PM [5mg/Nm3]

NOx [66 mg/Nm®]
0OGC [27 mg/NmS]

Reaccién al fuego Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Distancia a materiales combustibles Distancia minima en mm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
trasera = 250
lado = 300
techo = 750
frontal = 1000
suelo =0
lea detenidamente las instrucciones
Riesgo de escape de brasas incandescentes Conform EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Emision de productos de la combustion
a la potencia térmica nominal CoO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

CEN/TS 15883:2009

Temperatura superficial Conform EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Seguridad eléctrica Conform EN 60335-2-102:2016

Capacidad a la limpieza Conform EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Presion de funcionamiento méxima - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Temperatura de humos a potencia térmica nominal T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Resistencia mecdnica (para soportar el peso de una
chimenea/un humero)

NPD ( prestacion no determinada )

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Prestaciones térmicas

Potencia térmica nominal 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Potencia térmica cedida al ambiente 7,8 kW

Rendimiento
a la potencia térmica nominal | Ni87,6 %] | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8.
La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el puntg. 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por Carlo Piazzetta ( Administrador Delegado ).

Casella d’Asolo, 2019/03/19

] GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
I IPIAZZETTA

#SUPERIOR

(ffrma)

Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo - Treviso - ltaly - Tel. +39 0423 5271 - Fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com
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DECLARACAO DE DESEMPENHO

de acordo com o Regulamento (UE) 305/2011
N.° H07900243-CPR-2019/03/19

1. Cddigo de identificagdo Unico do produto tipo:

2. Numero de tipo, lote, série ou quaisquer outros elementos que
permitam a identificagdo do produto de construgdo, nos termos do
n°4 do artigo 11:

3. Utilizagdo ou utilizagbes previstas do produto de construgdo, de
acordo com a especificagdo técnica harmonizada aplicavel, tal como
previsto pelo fabricante:

4. Nome, designacdo comercial ou marca comercial registada e
enderego de contacto do fabricante, nos termos do n°5 do artigo 11:

5. Se aplicavel, nome e endereco do mandatario cujo mandato abrange
os atos dispostos no n° 2 do artigo 12:

6.  Sistema ou sistemas de avaliacdo e verificagdo da regularidade de
desempenho do produto de construgdo, tal como previsto no anexo
V:

7. No caso de uma declaragdo de desempenho relativa a um produto de
construgdo abrangido por uma norma harmonizada:

8. Desempenho declarado

SL311-04 , Aquecedores de ambiente que utilizam combustiveis sélidos,
nio equipados com caldeira - EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

Aquecedores de ambiente que utilizam combustiveis sélidos, ndo
equipados com caldeira

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

Sistema 3 e Sistema 4

0 organismo notificado IMQ PRIMACONTROL S.r.l. N° 1881 realizou
a determinagdo do produto tipo com base nos ensaios de tipo, no ambito
do sistema 3 e emitiu o relatério de ensaio CPR-16-023

Caracteristicas Essenciais I Desempenho I Especificages técnicas harmonizadas
Seguranga contra incéndio
Reagdo ao fogo Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Distancia de material combustivel Distancia minima em cm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
traseira = 250
lateral = 300
teto = 750
frontal = 1000
chdo =0
leia com atengdo as instrugdes
Risco de saida de brasas incandescentes Conforme EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Emissao de produtos da combustdo
a poténcia térmica nominal CoO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

PM [5mg/Nm3]

NOx [66 mg/Nm®]
0OGC [27 mg/NmS]

CEN/TS 15883:2009

Temperatura Superficial Conforme EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Seguranga elétrica Conforme EN 60335-2-102:2016

Limpeza Conforme EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Pressdo de funcionamento maxima - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Temperatura do fumo a poténcia térmica nominal T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Resisténcia mecanica (para suportar uma
chaminé/conduta de evacuagio de fumos)

NPD (desempenho ndo determinado)

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Desempenho térmico

Poténcia térmica nominal 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Poténcia térmica transmitida ao ambiente 7,8 kW

Rendimento
3 poténcia térmica nominal | Ni87,6 %] | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

I CIPIAZZETTA

9. Odesempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 8.

A presente declaragdo de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no po

Assinado por e em nome do fabricante por Carlo Piazzetta ( Administrador-Delegado )

Casella d’Asolo, 2019/03/19

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

L HPiazzella ¢

#SUPERIOR

Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo - Treviso - ltaly - Tel. +39 0423 5271 - Fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com
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OEKNTAPALUA 3A EKCNZTOATAUUOHHU NOKA3ATE/IN

B cboTBeTcTBMe ¢ PernamenT (UE) 305/2011
Ne. H07900243-CPR-2019/03/19

1.  YHuKaneH naeHTUudUKaUMOHEH KOA Ha TMNA NPOAYKT:

2. Tun, napTMaeH WAW CepueH HOMEpP WAU ApYyr e/leMeHT, KOUTO
No3BONABA Ja Ce UAEHTUGULMPA CTPOUTENHUAT MPOAYKT CbIACHO
M3MCKBaHMATA Ha YneH 11, naparpad 4:

3. MpeasupeHa ynotpeba uam ynotpebu Ha CTPOUTENIHUA NPOAYKT B
CbOTBETCTBME C MPUIONKMMATA XapMOHM3MpaHa cneunduKkauma,
KaKTo e NpeABuaeHOo OT NPOU3BOAUTENA:

4. Wme, perncTpupaHo TbProBCKO HaMMEHOBaHWE WU perncTpupaHa
TbProBCKa MapKa M aApec 3a KOHTAKT Ha NPOM3BOAUTENA CbIIACHO
M3UCKBaHWATA Ha YneH 11, naparpa¢ 5:

5.  KoraTo e npuaoXumo, Ume v agpec 33 KOHTAKT Ha YMbAHOMOLLEHUA
npeacTaBuUTeN, YNETO MbJHOMOLLME BKAIOYBA 3aJaynTe, NMOCOYEHU B
uneH 12, naparpad 2:

6. Cuctema unu cuctemu 3a oLeHABaHe M NPOBEPKA Ha MOCTOAHCTBOTO
Ha EKCMA0aTaLMOHHUTE NOKa3aTeNn Ha CTPOUTENHUA NPOAYKT, KaKTo
Ca U3N10XKeHN B NpuioxeHue V:

7. B cnyyaii Ha geknapauma 3a eKCnAoaTaLMOHHU MOKa3aTenn OTHOCHO
CTpOUTENEeH NPOAYKT, 06XBaHAT OT XapMOHU3MPaH CTaHAAPT:

8.  [leknapvipaHu eKcnaoaTaLMoHHM NoKasaTenu

SL311-04 , nMeuka Ha
13240:2001/A2:2004/AC:2007

E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

Meuka Ha TBbpAO ropuso 6e3 Koten

T8bpAO ropuso 6e3 Koten - EN

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

Cucrema 3 n cucrtema 4

Hotuduumpanuar opran IMQ PRIMACONTROL S.r.d. Ne 1881 e
onpegenun TUNOBUA MPOAYKT Bb3 OCHOBA Ha W3NWUTBAaHMA Ha Tvna
cnopepg, cucrema 3 u e usgan goknag, sa tecra CPR-16-023

CbLLECTBEHN XapaKTEPUCTUKU

EkcnnoatauMoOHHM NOKasaTtenu

XapmoHU3MpaHa TeXHUYeCKa cneuudukaumua

NpoTuBonoXKapHa 3awura

PM [5mg/Nm3]

Peakuus Ha OrbH Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
[AucTaHuma oT ropuBHUA maTepuan MWHUManHa auctaHumsa 8 mm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
oT3ag, = 250
oTCcTpaHu = 300
TaBaH = 750
otnpes, = 1000
noga, = 0
npoyeTeTe BHUMATENHO UHCTPYKLUUUTE
Puck oT M3nagaHe Ha HaxexKeHa Xap CvoTBeTcTBaLy, EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
EmMcHUA HAa NPOAYKTU OT NpoLLec Ha ropeHe
Mp¥ HOMUHaHA TOMJIMHHA MOLLHOCT CoO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

NOx [66 mg/Nm®]
0OGC [27 mg/NmS]

CEN/TS 15883:2009

HOMMWHa/IHAa TONJIMHHA MOLWHOCT

MoBbpXHOCTHA TemnepaTtypa CvoTBeTcTBaLy, EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
EneKkrpuuecka 6esonacHoct CvoTBeTcTBaLYy, EN 60335-2-102:2016

Peknama CboTBeTcTBaly, EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
MakcumanHo paboTHO HanaraHe - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Temnepartypa Ha oTpaboTeHuTe rasose npu T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

MexaHMuYHa yCTOMYMBOCT (33 NoAADPIKaHE Ha egHa

KamuHa/eauH AMMOOTBOA) nokasarenu )

NPD ( HeycTaHOBEHM eKCNNoaTaLMOoHHU

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

TepmMU4yHa NPOU3BOAUTENHOCT

HOMMHaAHa TOMNIMHHA MOLLLHOCT 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
TepMUyHa NPOU3BOAMTENHOCT M3/TbYBaHA B 7,8 kW
nomeLLeHneTo
MNpoussogutenHoct
Mpy HOMUHAAHA TOMIMHHA MOLHOCT | n[87,6 %] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9. EkcnnoaTtaunmoHHMTE NoKasaTenu Ha NPoAyKTa, NOCOYEHU B TOYKM 1 1 2, CbOTBETCTBAT Ha AeKNapupaHUTe eKCnioaTauMoHHN NOKasaTeNun B TOUKa 8.

HacroawaTa geknapauma 3a eKCcnaoaTauMoOHHM NOKa3aTenu ce 3aasa U3LLAN0 Ha OTTOBOPHOCTTA Ha NPOM3BOAUTENA, MOCOYe

MoanucaHo 3a 1 OT UMETO Ha npoussoauTens oT: Carlo Piazzetta ( TnaBeH M3NbAHWUTENEH AUPEKTOP )

Casella d’Asolo, 2019/03/19

] GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
I IPIAZZETTA

#SUPERIOR

yka 4.
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2 81/2018/2
GRUPPO ¢ PIAZZETTA 290089
CAMINETTI & STUFE
PROHLASENI O VLASTNOSTECH
v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011
¢. H07900243-CPR-2019/03/19
1. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku: SL311-04 , Kamna na pevnid paliva bez kotle - EN

2. Typ, série nebo sériové Eislo nebo jakykoli jiny prvek umoZiujici
identifikaci stavebnich vyrobkud podle ¢l. 11 odst. 4:

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouZiti stavebniho vyrobku v
souladu s pfisluSnou harmonizovanou technickou specifikaci podle
predpokladu vyrobce:

4. Jméno, firma nebo registrovand obchodni zndmka a kontaktni adresa
vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:

5.  Ptipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz
plnd moc se vztahuje na Ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:

6.  Systém nebo systémy posuzovdni a ovérovani stalosti vlastnosti
stavebnich vyrobkd, jak je uvedeno v pfiloze V:

7. V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku,
na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

13240:2001/A2:2004/AC:2007

E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

Kamna na pevna paliva bez kotle

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

Systém 3 a Systém 4

Oznameny subjekt IMQ PRIMACONTROL S.rl. C. 1881 vymeazil
typovy vyrobek podle typovych zkousek dle systému 3 a vydal protokol o
zkousce CPR-16-023

8.  Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vykony I Harmonizované technické specifikace
PozZarni bezpecnost
Reakce na ohen Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Vzdélenost od hoflavych materiala Minimalni vzdalenost v mm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
vzadu = 250
po boku = 300
strop = 750
vpredu = 1000
podlaha = 0
peclivé prectéte si navod
Riziko uniku Zhavych uhlikd Vyhovuje EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Emise spalin
pfi jmenovitém tepelném vykonu CoO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

NOx [ 66 mg/Nma]
0OGC [27 mg/NmS]
PM [5mg/Nm3]

CEN/TS 15883:2009

Povrchova teplota Vyhovuje EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Elektricka bezpecnost Vyhovuje EN 60335-2-102:2016

Cistitelnost Vyhovuje EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Maximalni provozni tlak - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Teplota spalin pfi jmenovitém tepelném vykonu T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Mechanicka pevnost (pro podloZeni
kominu/koufovodu)

NPD ( No Performance Determined )

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Tepelné vykony

Jmenovity tepelny vykon 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Tepelny vykon vracen do prostiedi 7,8 kW

Uéinnost
pfi jmenovitém tepelném vykonu | n[87,6 %] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9.  Vlastnost vyrobku uvedend v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 8.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem Carlo Piazzetta ( Vykonny Feditel )

Casella d’Asolo, 2019/03/19

(polipis)

]
I IPIAZZETTA
#SUPERIOR

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
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YDEEVNEDEKLARATION

iht. forordningen (EU) 305/2011
Nr. H07900243-CPR-2019/03/19

1.  Varetypens unikke identifikationskode:

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved
hjeelp af hvilken byggevaren kan identificeres som kraevet i henhold
til artikel 11, stk. 4:

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i
overensstemmelse med den gaeldende harmoniserede tekniske
specifikation som pataenkt af fabrikanten:

4.  Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede
varemaerke og kontaktadresse som kraevet i henhold til artikel 11,
stk. 5:

5. | givet fald navn og kontaktadresse pa den bemyndigede
repraesentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

6.  Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af
byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en byggevare, der er omfattet af
en harmoniseret standard:

8.  Deklareret ydeevne

SL311-04 , Fast braendselsfyr
13240:2001/A2:2004/AC:2007

E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

Fast braendselsfyr ikke udstyret med kedel

ikke udstyret med kedel - EN

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

System 3 og System 4

Det bemyndigede organ IMQ PRIMACONTROL S.r.l. Nr 1881 har
gennemfgrt typetesten ifglge system 3, og har udstedt testrapporten
CPR-16-023

PM [5mg/Nm3]

Vasentlige egenskaber Ydeevne Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandsikring
Reaktion ved brand Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Afstand til breendbart materiale Min. afstand i mm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
bagtil = 250
pa siden = 300
for oven 750
fortil 1000
bund =0
laes instruktionerne omhyggeligt
Risiko for udslip af glgder Konform EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Emission af forbrandingsprodukter
ved nominel varmeydelse CoO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

NOx [66 mg/Nm®]
0OGC [27 mg/NmS]

CEN/TS 15883:2009

Overfladetemperatur Konform EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Elektrisk sikkerhed Konform EN 60335-2-102:2016

Renggringsegenskaber Konform EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Maks. driftstryk - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
R@ggastemperatur ved nominel termisk effekt T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Mekanisk modstand (til at baere en
skorsten/rggudledningsrgr)

NPD ( ingen ydeevne fastlagt)

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Termisk ydeevne

Nominel varmeydelse 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Termisk effekt i omgivelserne 7,8 kW

Ydelse
ved nominel varmeydelse | n[87,6 %] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9.  Ydeevnen for den byggevare, der er anfgrt i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.
Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den fabrikant, der er anfgrt i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af: Carlo Piazzetta ( Administrerende direktgr )

Casella d’Asolo, 2019/03/19

]
I IPIAZZETTA
#SUPERIOR

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

(unddrskrift)
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AHAQZH AITOAOZHZ

ocUpudwva pe tov Kavoviopod (EE) 305/2011
ApiB. H07900243-CPR-2019/03/19

1.  Movadikog KwdLKOG TOUTOMOINGNG TOU TUTIOU TOU TPOLOVTOG:

2. AplBudg tumou, maptidag, | oewpdg n onotodnmote GAAo otolxeio
ETUTPETEL TNV TAUTONOINON TOU TPOIOVTOG TOU TOMEN TWV SOUIKWV
KATOOKEU WV, OTtwG TipoBAEmeL To dpBpo 11, napdypadog 4:

3.  [potewopevn xprion f XPrOELG TOU TPOLOVTOG TOU TOMEQ SOULKWV
KOTOOKELWY, OUMdWVA PE TNV LOXUOUCO EVOPUOVIOMEVN TEXVLIKNA
nipoSiaypadr], 6w MPoPAEMETAL ATIO TOV KATALOKEVAOTH:

4.  Ovopa, eumopkn enwvupia i katatebév onua kat StevBuvon tou
KOTALOKEUQOTH, Onwg mpoPAénetat oto apbpo 11 napdypadog 5:

5. 'Omou edapudletal, 6voua kat StevBuveon tou evtoAoSoxou n evtoAn
TOU omoiou KaAUTITEL Ta kaBrikovta mou mpoodlopilovtal oto dpbpo
12, napaypadog 2:

6. Ilotnpua n  ovothuata  afloAdynong kat emaAnBeuong  TnNg
otaBepdtnTog TG amddoong Tou POIOVTOG TOU TOMEN TWV SOULKWY
KATOOKELWV OTIWE kaBopiletal oto mapdptnua V:

7. It mepimtwon SRAwong amoddoong OXETIKA ME TPOLOV TOU TOMEQ
SOULKWY KATAOKEU WV TIOU KOAUTITETAL OTIO EVOPHOVICUEVO TTPOTUTIO:

8. AnAwBeica anddoon

SL311-04 , Ogpupdotpa OTEPEWV KAUGiMwv Xwpi¢ AéBnta - EN
13240:2001/A2:2004/AC:2007
E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B

BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

OepPUAOCTPA CTEPEWV KAUGTHWY XwpPig AéBnTa

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

Jvotnua 3 kat Zvotnua 4

0 kowonowpévog opyaviopos IMQ PRIMACONTROL S.r.l. Ap. 1881
€XEL MPOodLopiceL Tov TUMO TOU MPOIGVTOG PACEL TNG SOKLUAG TUTTOU
oUpdpwva pe to cvotnua 3 kat xoprynoe thv ékBeon Sokurig CPR-16-
023.

PM [5mg/Nm3]

OucLdN XapaKTNPLOTIKA Anodbdoon EVOLPHOVIGHEVO TEXVLKO TPOTUTIO
AoddAela nuponpootaciog
Avtidpaon otn pwtld Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Anootoon and KaUoLHo UALKO EAdxlotn anootacn o mm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
niow = 250
TIAELPLKA = 300
opodn¢ = 750
EUMPOCOLa = 1000
Sanédou =0
SLaBdaote MPOOEKTIKA TIG 08nYyieg
KivSuvog €€680u upaktwpévng x6BoAng JuuBato EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
EKTIOMT) POIOVTWVY Kavong
LE OVOUAOTLKY) BEpULKA LoXU CoO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

NOx [ 66 mg/NmS]
0OGC [27 mg/NmS]

CEN/TS 15883:2009

Loxv

Erudaveiakny Osppokpacio JuuBato EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
HAektpiki aodaAeia JuuBato EN 60335-2-102:2016

AvvatétnTa KHBapLopol JuuBato EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Méyiotn nieon Asttoupyiag - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
OEPHOKPAOILO KATVAEPIWV OE OVOMAOTIKH OEpHIKN T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Mnxavikr avtoxn (yia th otipn
KOpWadag/kanvodoxouv)

NPD ( un kaBopiopévn anodoon )

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

OepUIKEG ATOSOOELG

OEPULIKA OVOUAOTIKA LoXUG 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
OepIKA LOYXVG amodoong 6To XWPOo 7,8 kW

AnoSotikdtnTOL
|LE OVOHLAOTIKY BEPULKR LOYY | Ni87,6 %] | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9.  H anddoon tou mpoidvtog mou mpoodlopiletat ota onpeia 1 kat 2 eivat cupPath pe tnv anddoon mou €xel SnAwbei dnwg mpoodlopiletal oto

onpeio 8.

H mapovoa dnAwon anddoong xopnyeitat Le amokAeloTiky) euBUVN TOU KATAOKELAOTH OMWG POadLopiletal oTto onueio 4.

Yroypddetat oto dvopa Kot ylo Aoyaplaopd tou Katookeuaotr ano tov Carlo Piazzetta ( AleuBuvwv

S0pBoulog )
Casella d’Asolo, 2019/03/19

] GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
I IPIAZZETTA

#SUPERIOR

(uroYpad)

Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo - Treviso - ltaly - Tel. +39 0423 5271 - Fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com
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TOIMIVUSDEKLARATSIOON

kooskdlas maarusega (EL) nr 305/2011
nr H07900243-CPR-2019/03/19

1. Tootetlubi kordumatu identifitseerimiskood:

2. Tudbi-, partii- vOi seerianumber v6i muu element, mis vdimaldab
ehitustoote identifitseerimist artikli 11 16ike 4 kohaselt:

3.  Tootja poolt ette ndhtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve voi
-otstarbed kooskdlas kohaldatava tihtlustatud tehnilise kirjeldusega:

4.  Artikli 11 I6ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi voi
registreeritud kaubamark ja kontaktaadress:

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle
volitused hdlmavad artikli 12 16ikes 2 tapsustatud Ulesandeid:

6. V lisas satestatud ehitustoote toimivuse pusivuse hindamise ja
kontrollimise slisteem voi slisteemid:

SL311-04 , Tahkekiitusega koetav
13240:2001/A2:2004/AC:2007

E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

Tahkekiitusega kdetav veesoojendita ahi

veesoojendita ahi - EN

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

Siisteem 3 un Siisteem 4

7. Uhtlustatud standardiga hélmatud ehitustoote  Teavitatud asutus IMQ PRIMACONTROL S.r.l. nr 1881 miiras
toimivusdeklaratsiooni korral: siisteemi 3 kohaste tiiiibikatsetuste alusel tootetiiiibi ja viljastas
katseprotokolli CPR-16-023
8.  Deklareeritud toimivus
PShiomadused Toimivus I Uhtlustatud tehniline kirjeldus
Tuleohutus
Tuletundlikkus Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Kaugus suttivast materjalist Minimaalne kaugus mm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
tagakulg = 250
kulg = 300
lagi = 750
esikulg = 1000
pérand = 0

Lugege juhendit hoolikalt

HoGguvate siite valjakukkumise oht Nouetele vastav

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Pdlemissaaduste eraldumine

nimisoojusvdimsusel CoO [0,08%]

PM [5mg/Nm3]

NOx [66 mg/Nm®]
OGC [27 mg/Nm®]

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
CEN/TS 15883:2009

Pinnatemperatuur Nouetele vastav

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Elektriohutus Nouetele vastav

EN 60335-2-102:2016

Puhastatavus Nouetele vastav

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Maksimaalne t66surve - bar

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Suitsu temperatuur nimisoojusvéimsusel T[185°C]

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Mehaaniline vastupidavus (korstna/l8dri
kandmiseks)

NPD ( st toimivust ei ole kindlaks maaratud )

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Soojusvoimsus

Kitmise nimisoojusvBimsus 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Ruumi eralduv soojusvéimsus 7,8 kW

Tohusus
nimisoojusvdimsusel | n[87,6 %] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksm&aratud toote toimivus on kooskdlas punktis 8 osutatud deklareeritud toimivusega.
Kdesolev toimivusdeklaratsioon on valja antud punktis 4 kindlaksmaaratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: Carlo Piazzetta ( Tegevjuht )

Casella d’Asolo, 2019/03/19

]
I IPIAZZETTA
#SUPERIOR

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

(alfkiri)

Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo - Treviso - ltaly - Tel. +39 0423 5271 - Fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com
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SUORITUSTASOILMOITUS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaan
Nro H07900243-CPR-2019/03/19

1.  Tuotetyypin yksilllinen tunniste:

2.  Tyyppi-, erd- tai sarjanumero tai muu merkintd, jonka ansiosta
rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa
edellytetdan:

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen
eritelman mukainen rakennustuotteen aiottu kayttotarkoitus tai -
tarkoitukset:

4.  Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki seka
osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa
edellytetdan:

5.  Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat
12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtavat, nimi sekd osoite, josta tdhan
saa yhteyden:

6. Rakennustuotteen  suoritustason pysyvyyden arviointi-  ja
varmennusjarjestelma(t) liitteen V mukaisesti:
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan

rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

8. limoitetut suoritustasot

SL311-04 , Kiintedn polttoaineen kamiinat ilman kattilaa - EN
13240:2001/A2:2004/AC:2007

E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

Kiintedn polttoaineen kamiinat ilman kattilaa

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

Jarjestelma 3 ja jarjestelma 4

limoitettu laitos IMQ PRIMACONTROL S.r.l. nro 1881 on mairittinyt
tuotetyypin tyyppitestausten perusteella jarjestelmdn 3 mukaan ja
antanut testiraportin CPR-16-023

Perusominaisuudet Suoritustaso

Yhdenmukaistetut tekniset eritelmét

Paloturvallisuus

PM [5mg/Nm3]

Palotekninen kayttaytyminen Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Etdisyys palaviin materiaaleihin Vahimmaisetdisyys mm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
takana = 250
sivulla = 300
sisdkattoon = 750
edessa = 1000
lattiaan =0
lue ohjeet huolellisesti
Palavan polttoaineen putoamisen vaara Hyvaksytty EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Palamistuotteiden paastot
nimellislampoteholla CO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

NOx [66 mg/Nm®]
0OGC [27 mg/NmS]

CEN/TS 15883:2009

Pintalampaétila Hyvaksytty EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Sdhkoturvallisuus Hyvaksytty EN 60335-2-102:2016

Puhdistettavuus Hyvaksytty EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Enimmaiskiyttopaine - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Savukaasun limpétila nimellislimpéteholla T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Mekaaninen lujuus (savukanavaa/hormia varten)

NPD ( suoritustasoa ei ole maaritelty )

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Lammdontuotto

nimellislampéteholla 7,8 kw EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Lampoteho huonetilaan 7,8 kW

Hy6tysuhde
nimellislampéteholla I n[87,6 %] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9.  Edelld 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Carlo Piazzetta ( Toimitusjohtaja )

Casella d’Asolo, 2019/03/19

] GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
I IPIAZZETTA

#SUPERIOR

(allekkrjoitus)

Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo - Treviso - ltaly - Tel. +39 0423 5271 - Fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com
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IZJAVA O SVOISTVIMA

sukladno Uredbi (UE) 305/2011
Br. H07900243-CPR-2019/03/19

1. Jedinstvena identifikacijska Sifra proizvoda-tip:

2. Broj tipa, proizvodna serija, serijski broj ili bilo koji drugi element koji
omogudéava identifikaciju gradevnog proizvoda sukladno ¢l. 11,
paragraf 4:

3. Jedna ili vise predvidenih uporaba gradevnog proizvoda, sukladno
uskladenoj tehnickoj specifikaciji, kao $to predvida proizvodac:

4.  Naziv, prijavljeno komercijalno ime ili prijavljena oznaka i adresa
proizvodaca, sukladno ¢l. 11., paragraf 5:

5. Gdje je primenjivo, ime i adresa opunomocenika, koji na temelju
punomoci, obavlja poslove iz ¢l. 12., paragraf 2:

6.  Sustav ili sustavi ocjene i provjere stalnosti svojstava gradevinskog
proizvoda iz priloga V:

7.  Ukoliko se radi o izjavi o svojstvima za gradevinski proizvod koja
spada u podrucje primjene uskladenih standarda:

8.  Prijavljeno svojstvo

SL311-04 , Peé na
13240:2001/A2:2004/AC:2007

E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

Pec na ¢vrsto gorivo bez kotla

Cursto gorivo bez kotla - EN

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

Sustav 3 i Sustav 4

Prijavljeno tijelo IMQ PRIMACONTROL S.r.I. br. 1881 odredilo je
proizvod-tip na temelju ispitivanja tipa prema sustavu 3 i izdalo je
izvje$ée o ispitivanju CPR-16-023

Glavna svojstva I Svojstva I Uskladeni tehnicki standard
ProtupozZarna sigurnost
Reakcija na pozar Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Udaljenost od zapaljivog materijala Minimalno rastojanje u mm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
odostraga = 250
bo¢no = 300
strop = 750
s prednje strane = 1000
pod = 0
pazljivo procitajte upute
Rizik od ispadanja usijanog Zara Sukladna EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Emisija produkata izgaranja
pri nazivnoj toplinskoj snazi CoO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

PM [5mg/Nm3]

NOx [66 mg/Nm®]
0OGC [27 mg/NmS]

CEN/TS 15883:2009

Povrsinska temperatura Sukladna EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Elektri¢na sigurnost Sukladna EN 60335-2-102:2016

Mogucénost ¢iséenja Sukladna EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Maksimalni radni tlak - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Temperatura dimnih plinova pri nazivnoj toplinskoj T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
snazi

Mehanicka otpornost (da izdrZi dimnjak/dimovodnu | NPD (svojstvo nije odredeno) EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
cijev)

Toplinska svojstva

Nazivna toplinska snaga 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Toplinska snaga u prostoriji 7,8 kW

Ucinak
pri nazivnoj toplinskoj snazi | n[87,6 %] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9.  Svojstvo proizvoda iz tocaka 1 i 2 sukladno je svojstvu prijavljenom u tocki 8.
Ova izjava o svojstvima se izdaje pod isklju¢ivom odgovornoscu proizvodaca iz tocke A.

Potpisao uime i za racun proizvodaca Carlo Piazzetta (glavni izvr$ni direktor)

Casella d’Asolo, 2019/03/19

(Potpis)

]
I IPIAZZETTA
#SUPERIOR

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo - Treviso - ltaly - Tel. +39 0423 5271 - Fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com
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TELJESITMENYNYILATKOZAT

Az (EU) 305/2011 rendelkezésnek megfelel6en
H07900243-CPR-2019/03/19 sz.

1.  Aterméktipus egyedi azonosité kddja:

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely
lehetévé teszi az épitési termék azonositasat a 11. cikk (4)
bekezdésében elGirtaknak megfelelGen:

3. Az épitési terméknek a gyartod altal meghatarozott rendeltetése vagy
rendeltetései az alkalmazandé harmonizalt mf(szaki el&irdssal
osszhangban:

4. A gydrték neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett
védjegye, valamint értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésében
elSirtaknak megfelelSen:

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képvisel6nek a neve és
értesitési cime, akinek a megbizasa korébe a 12. cikk (2)
bekezdésében meghatdrozott feladatok tartoznak:

6. Az épitési termékek teljesitménye allanddésdganak értékelésére és
ellenGrzésére szolgdld, az V. mellékletben szerepl6k szerinti rendszer
vagy rendszerek:

7. Harmonizdlt szabvanyok altal szabdlyozott épitési
vonatkozé gyartoi nyilatkozat esetén:

termékekre

8.  Anyilatkozat szerinti teljesitmény

SL311-04 , Sszilard tlzelésd
13240:2001/A2:2004/AC:2007

E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

Szilard tiizelésii tiizhely kazan nélkiil

tlizhely kazan nélkal - EN

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

3. rendszer és 4. rendszer

A IMQ PRIMACONTROL S.r.l. , 1881 sz. bejelentett szervezet a
terméktipust a 3. Rendszer szerinti teszttipus alapjan hatarozta meg és
adta ki a CPR-16-023 jelentést

Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény

Harmonizalt miiszaki elGirasok

Tlizvédelmi biztonsag

PM [5mg/Nm3]

T(izzel szembeni viselkedés Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Tavolsag Gizemanyagtdl Minimalis tavolsag mm-ben EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
hatso = 250
oldal = 300
mennyezet = 750
elulsé = 1000
padlé = 0
Figyelmesen olvassa el az utasitasokat
1zz6 pardzs kilépés kockazata Megfelel EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Egéstermék kibocsatas
a névleges hételjesitményen CoO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

NOx [66 mg/Nm®]
0OGC [27 mg/NmS]

CEN/TS 15883:2009

Feliileti h6mérséklet Megfelel EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Elektromos biztonsag Megfelel EN 60335-2-102:2016

Tisztithatosag Megfelel EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Maximalis Gizemi nyomas - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Fiisth6mérséklet névleges héenergianal T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Mechanikus ellenallas (tiizhely/kémény
elviseléséhez)

NPD ( nincs meghatdrozott teljesitmény )

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Hételjesitmények

Névleges hételjesitmény 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Kérnyezetbe bocsatott héenergia 7,8 kW

Hozam
a névleges hételjesitményen | Ni87,6 %] | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9. Az 1l.és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 8. pontban feltlintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.
E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban meghatarozott gyarto a felelGs.

A gyartd nevében és részérdl aldird személy: Carlo Piazzetta ( Vezérigazgatd )

Casella d’Asolo, 2019/03/19

] GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
I IPIAZZETTA

#SUPERIOR

(aldlirds)

Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo - Treviso - ltaly - Tel. +39 0423 5271 - Fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com
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EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIA

pagal Reglamentg (ES) 305/2011
Nr. H07900243-CPR-2019/03/19

1.  Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal
kurj galima identifikuoti statybos produkta, kaip reikalaujama pagal
11 straipsnio 4 dalj:

3.  Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar
paskirtys pagal taikoma darnigja technine specifikacija:

4.  Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba
registruotas prekés Zenklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama
pagal 11 straipsnio 5 dalj:

5. Kai taikytina, jgaliotojo atstovo, kuriam suteikti jgaliojimai apima 12
straipsnio 2 dalyje nurodytas uzduotis, pavadinimas ir kontaktinis
adresas:

6.  Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir
tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

7.  Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu,
kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

8.  Deklaruojamos eksploatacinés savybés

SL311-04 , Kietojo kuro
13240:2001/A2:2004/AC:2007

E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

Kietojo kuro Sildymo krosnis be katilo

Sildymo krosnis be katilo - EN

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

Sistema 3 ir 4 sistema

Notifikuotoji jstaiga IMQ PRIMACONTROL S.r.l. Nr 1881 nustaté
produkto tipa, atlikusi tipo bandymus pagal 3 sistemg, ir iSdavé bandymy
protokolag CPR-16-023

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Darnioji techniné specifikacija

Gaisriné sauga

PM [5mg/Nm3]

Degumas Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Atstumas nuo degiy medziagy MaZiausias atstumas, mm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
galinis = 250
Sonas = 300
lubos 750
priekinis 1000
grindys = 0
atidZiai perskaitykite instrukcijas
Deganciy Zarijy iskritimo pavojus Atitinka EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Degimo produkty iSsiskyrimas
esant vardinei Siluminei galiai CoO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

NOx [66 mg/Nm®]
0OGC [27 mg/NmS]

CEN/TS 15883:2009

PavirSiaus temperatira Atitinka EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Elektros sauga Atitinka EN 60335-2-102:2016

Valymas Atitinka EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
DidZiausias darbinis slégis - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Diamy temperatiira esant vardinei Siluminei galiai T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Mechaninis atsparumas (gebéjimas atlaikyti Zidinj /
damtakj)

NPD ( eksploatacinés savybés nenustatytos )

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Siluminés savybés

Vardiné Siluminé galia 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Silumine galia aplinkoje 7,8 kW

Efektyvumas
esant vardinei Siluminei galiai | Ni87,6 %] | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9.  1lir2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija i$duota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirasyta (gamintojas ir jo vardu): Carlo Piazzetta ( Vyriausiasis vykdomasis pareiglinas )

Casella d’Asolo, 2019/03/19

]
I IPIAZZETTA
#SUPERIOR

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

(paMasas)

Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo - Treviso - ltaly - Tel. +39 0423 5271 - Fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com
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EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA

saskana ar Regulu (ES) 305/2011
Nr. H07900243-CPR-2019/03/19

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits bavizstradajuma
identifikacijas elements, ka noteikts 11. panta 4. punkta:

3. Bavizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana
ar piemérojamo saskanoto tehnisko specifikaciju, ka paredzéjis
razotajs:

4. RaZotadja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta
precu zime un kontaktadrese, ka noteikts 11. panta 5. punkta:

5. Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese,
kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punkta nosauktajiem
uzdevumiem:

6.  Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma
vai sistémas, ka noteikts V pielikuma:

7.  Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu,
kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

8.  Deklaréetas ekspluatacijas Tpasibas

SL311-04 , Cieta kurinama telpu apkures iekarta, kas nav aprikota ar
katlu- EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

Cieta kurinama telpu apkures iekarta, kas nav aprikota ar katlu

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

System 3, sistéma 4

Pazinota institicija IMQ PRIMACONTROL S.r.. Nr 1881 noteica
produktu-veidu pamatojoties uz veida parbaudém péc 3.sistémas un
izsniedza parbaudes atzinumu CPR-16-023

Butiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas 1pasibas

I Saskanota tehniska specifikacija

Ugunsdrosiba

Ugunsreakcija (degamiba) Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Attalums no degosiem materialiem Minimalais attalums mm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
aizmugure = 250
sans = 300
griesti 750
prieksdala 1000
grida = 0
uzmanigi lasit instrukcijas
Karsto oglu izieSanas risks Atbilst EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Degsanas produktu emisija
pie nominalas siltuma jaudas CoO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

PM [5mg/Nm3]

NOx [66 mg/Nm®]
0OGC [27 mg/NmS]

CEN/TS 15883:2009

Virsmas Temperatiira Atbilst EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Elektrodrosiba Atbilst EN 60335-2-102:2016

Tirtba Atbilst EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Maksimalas darbibas spiediens - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Dimu temperatiira pie nominalas siltuma jaudas T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Mehaniska izturiba (lai izturétu diimvadu)

NPD ( ekspluatacijas Tpasibas nav noteiktas )

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Siltuma ekspluatacijas 1pasibas

Nominala siltuma jauda 7,8 kw EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Siltuma jauda, kas izplatas vidé 7,8 kW

Lietderibas koeficients
pie nominalas siltuma jaudas | n[87,6 %] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9.  Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst 8. punkta noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipasibam.

Par 3o izdoto ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais raZotajs.

Parakstits razotaja varda: Carlo Piazzetta ( galvenais izpilddirektors )

Casella d’Asolo, 2019/03/19

]
I IPIAZZETTA
#SUPERIOR

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo - Treviso - ltaly - Tel. +39 0423 5271 - Fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 305/2011
No. H07900243-CPR-2019/03/19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: SL311-04 , Ogrzewacz pomieszczen na paliwa state niewyposazony w
kociot- EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
zgodnie z art. 11 ust. 4: E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

3.  Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub Ogrzewacz pomieszczen na paliwa state niewyposazony w kociot
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacg zastosowanie
zharmonizowang specyfikacja techniczna:

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy  PIAZZETTA
oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

5 Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres upowaznionego .
przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje zadania
okreslone w art. 12 ust. 2:
6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiadciwosci  gystem 3 i System 4
uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:

7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu Notyfikowana jednostka IMQ PRIMACONTROL S.rd. No 1881
budowlanego objetego norma zharmonizowana: okreslita typ wyrobu na podstawie badania typu zgodnie z systemem 3 i
wydata sprawozdanie z badania CPR-16-023

8.  Deklarowana wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki I Wiasciwosci uzytkowe I Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Bezpieczenstwo pozarowe
Reakcja na ogien Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Odlegtos¢ do materiatu palnego Minimalna odlegtos¢ w mm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
ztytu = 250
z boku = 300
sufit = 750
z przodu = 1000
podtoga = 0
uwaznie przeczytaé instrukcje
Ryzyko wypadniecia zaru Zgodne EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Emisja produktow spalania
przy znamionowej mocy cieplnej CoO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
NOx [66 mg/Nm’ ] CEN/TS 15883:2009
0OGC [27 mg/NmS]
PM [5 mg/N m’]
Temperatura powierzchniowa Zgodne EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Bezpieczenstwo elektryczne Zgodne EN 60335-2-102:2016
Mozliwo$é czyszczenia Zgodne EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Maksymalne cié$nienie robocze - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Temperatura spalin przy znamionowej mocy T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
cieplnej
Wytrzymatos¢ mechaniczna (aby unies¢ b.d. (wtasciwosé nieokreslona) EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
kominek/kanat dymowy)
Termiczne wtasciwosci uzytkowe
Nominalna moc cieplna 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Moc cieplna oddawana do otoczenia 7,8 kW
Wydajnosc
przy znamionowej mocy cieplnej | n[87,6 %] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9.  Wiasciwosci uzytkowe produktu okreslonego w punktach 1 i 2 sg zgodne z wtasciwosciami zadeklarowanymi w punkcie 8.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnos$é producenta okres’lo pY

W imieniu producenta podpisat Carlo Piazzetta (Dyrektor Generalny)

Casella d’Asolo, 2019/03/19 (polipis)

I [(TF7EEYe  GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
I CIPIAZZETTA  Via Montelio, 22 - 31011 Casella d/Asolo - Treviso - ltaly - Tel. +39 0423 5271 - Fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com
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DECLARATIA DE PERFORMANTA

conform Regulamentului (UE) 305/2011
Nr. H07900243-CPR-2019/03/19

1.  Cod unic de identificare al produsului-tip:

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite
identificarea produsului pentru constructii astfel cum este solicitat la
articolul 11 alineatul (4):

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii,
in conformitate cu specificatia tehnicd armonizata aplicabila, astfel
cum este prevazut de fabricant:

4.  Numele, denumirea socialda sau marca inregistrata si adresa de
contact a fabricantului, astfel cum se solicita in temeiul articolului 11
alineatul (5):

5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al
cdrui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12 alineatul
(2):

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei
performantei produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut
inanexa V:

7. Tn cazul declaratiei de performantd privind un produs pentru
constructii acoperit de un standard armonizat:

8.  Performanta declaratd

SL311-04 , Soba cu combustibil solid nedotatd cu centrald - EN
13240:2001/A2:2004/AC:2007

E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

Soba cu combustibil solid nedotata cu centrala

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

Sistemul 3 si 4 Sistem

Organismul notificat IMQ PRIMACONTROL S.rl. Nr 1881 a
determinat produsul-tip pe baza probelor de tip potrivit sistemului 3 si a
emis raportul de probd CPR-16-023

Caracteristici esentiale I Performanta I Specificatiile tehnice armonizate
Siguranta impotriva incendiilor
Comportarea la foc Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Distanta fatd de materiale combustibile Distanta minima in mm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
posterior = 250
latura = 300
plafon = 750
frontal = 1000
podea = 0
a se citi cu atentie instructiunile
Risc de sdrire a taciunilor Tncingi Conform EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Emisie a produselor de ardere
la putere termicd nominald CoO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

NOx [66 mg/Nm®]
0OGC [27 mg/NmS]
PM [5mg/Nm3]

CEN/TS 15883:2009

Temperaturi la suprafata Conform EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Siguranta electrica Conform EN 60335-2-102:2016

Curatare Conform EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Presiune de lucru maxima - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Temperatura gazelor de ardere la puterea termica T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

nominala

Rezistenta mecanica (pentru a sustine un EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

semineu/cog de fum)

NPD ( nicio performanta determinatd )

Performante termice

Putere termica nominald 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Putere termica cedata ambientului 7,8 kW

Randament
la putere termicd nominald | n[87,6 %] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

I CIPIAZZETTA

9.  Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 8.
Aceastd declaratie de performantd este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre: Carlo Piazzetta ( Director executiv )

Casella d’Asolo, 2019/03/19 (aldliras)

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

L HPiazzella ¢

Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo - Treviso - ltaly - Tel. +39 0423 5271 - Fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com

®SUPERIOR  CF e Registro mprese di TV: 00200000263 - Cod. VA ITO0200000283 - Cap Sociale € 3.096.000 iv. - REA TV 105772



GRUPPO ;@ PIAZZETTA 53;/55578%

CAMINETTI & STUFE

VYHLASENIE O PARAMETROCH

v stlade s nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011
¢. H07900243-CPR-2019/03/19

1. Jedine¢ny identifikacny kéd typu vyrobku: SL311-04 , Kachle na tuhé paliva bez kotla - EN
13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Eislo, alebo akykolvek iny  E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
prvok umoZnujuci identifikiciu stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje  BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
podla ¢lanku 11 ods. 4: E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

3. Zamyslané pouZitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v Kachle na tuhé palivé bez kotla
sulade s uplatnitelnou harmonizovanou technickou Specifikaciou:

4.  Meno, registrované obchodné meno alebo registrovand ochrannd PJAZZETTA
zndmka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje podla ¢lanku 11 GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

ods. 5: Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
5. V pripade potreby meno a kontaktnd adresa splnomocneného _
zastupcu, ktorého splnomocnenie zahfia Ulohy vymedzené v ¢lanku
12 ods. 2:
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti Systém 3 a Systém 4
parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:

7.V pripade vyhldsenia o parametroch tykajiceho sa stavebného  Notifikovand osoba IMQ PRIMACONTROL S.rl. No 1881 urcila
vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma: typovy vyrobok podla typovych skusok v sulade so systémom 3 a vydala
spravu o skuske CPR-16-023

8.  Deklarované parametre

Zakladné vlastnosti I Vykony I Harmonizované technické Specifikacie
Poziarna bezpeénost
Reakcia na ohen Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Vzdialenost od horlavého materialu Minimalna vzdialenost v mm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
vzadu = 250
po boku = 300
strop = 750
vpredu = 1000
podlaha = 0
pozorne precitajte si ndvod
Riziko uniku Zeravych uhlikov Vyhovuje EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Emisie spalin
pri menovitom tepelnom vykone CoO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
NOx [66 mg/Nm’ ] CEN/TS 15883:2009

0OGC [27 mg/NmS]
PM [5mg/Nm3]

Povrchova teplota Vyhovuje EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Elektricka bezpeénost Vyhovuje EN 60335-2-102:2016

Cistitelnost Vyhovuje EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Maximalny prevadzkovy tlak - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Teplota spalin pri menovitom tepelnom vykone T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Mechanicka pevnost (na podloZenie NPD ( nie su uréené parametre ) EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

kominu/dymovodu)
Tepelné vykony

Menovity tepelny vykon 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Tepelny vykon vrateny do prostredia 7,8 kW

Uéinnost
pri menovitom tepelnom vykone | Ni87,6 %] | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9.  Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 8.
Toto vyhldsenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu: Carlo Piazzetta ( Vykonny riaditel')

Casella d’Asolo, 2019/03/19 (polipis)

I [(TF7EEYe  GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
I CIPIAZZETTA  Via Montelio, 22 - 31011 Casella d/Asolo - Treviso - ltaly - Tel. +39 0423 5271 - Fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com
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IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno z uredbo (EU) 305/2011
§t. H07900243-CPR-2019/03/19

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

2.  Tip, serijska ali zaporedna Stevilka ali kateri koli drug element, na
podlagi katerega je mogoce prepoznati gradbene proizvode, v skladu
s ¢lenom 11 (4):

3.  Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega
proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehni¢no specifikacijo,
kot jih predvideva proizvajalec:

4.  Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in
naslov proizvajalca v skladu s ¢lenom 11 (5):

5. Po potrebi ime ali naslov pooblas¢enega zastopnika, katerega
pooblastilo zajema naloge, opredeljene v ¢lenu 12 (2):

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti
lastnosti gradbenega proizvoda, kot je doloceno v Prilogi V:

7.  Zaizjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja
harmoniziran standard:

SL311-04 , Grelniki prostorov na trdna goriva,
izmenjevalcae - EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B

BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

Grelniki prostorov na trdna goriva, brez vodnega izmenjevalca

brez vodnega

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

Sistem 3 in sistem 4

Priglaen laboratorij IMQ PRIMACONTROL S.r.l. ét. 1881 je na
podlagi tipskega testiranja sistema 3 doloc¢il tip in izdal porocilo o
preizkusu CPR-16-023

8.  lzjava o lastnostih
Kljuéne lastnosti Lastnosti I Harmonizirani tehnicni standard
ProtipoZarna varnost
Reakcija na ogenj Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Odmik od vnetljivih materialov Minimalna oddaljenost, v mm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
zadaj = 250
s strani = 300
strop = 750
spredaj = 1000
tla =0
skrbno preberite navodila
Nevarnost izpada gorecega goriva Ustrezna EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Emisije produktov gorenja
pri nazivni izhodni toplotni moci CoO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

PM [5mg/Nm3]

NOx [66 mg/Nm®]
0OGC [27 mg/NmS]

CEN/TS 15883:2009

Temperatura povrsin Ustrezna EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Elektri¢na varnost Ustrezna EN 60335-2-102:2016

Moznost ¢is€enja Ustrezna EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Maksimalni obratovalni pritisk - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Temperatura dimnih plinov pri nazivni toplotni T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
moci

Mehanska odpornost (da nosi dimnik/dimovodno NPD ( lastnost ni dolo¢ena ) EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
cev)

Termicne lastnosti

Nazivna izhodna toplotna mo¢ 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Izhodna toplotna mo¢, prenesena na zrak 7,8 kW

Izkoristek
pri nazivni izhodni toplotni moci | n[87,6 %] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9. Lastnosti proizvoda, navedenega v tocki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz tocke 8.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izklju¢no proizvajalec, naveden v tocki 4.

Zain vimenu proizvajalca podpisal Carlo Piazzetta ( glavni izvr$ni direktor )

Casella d’Asolo, 2019/03/19

] GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
I IPIAZZETTA
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CAMINETTI & STUFE

PRESTATIONSFORSAKRAN

i enlighet med forordningar (UE) 305/2011
Nr. H07900243-CPR-2019/03/19

1. Unikidentifikationskod fér produkt-typ: SL311-04 , Kamin med fast brinsle utan virmepanna - EN
13240:2001/A2:2004/AC:2007
2. Nr pad typ, sats, serie eller andra element som medger identifikation  E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B
av produkten som ska konstrueras enligt artikel 11, paragraf 4: BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS,
E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS

3. Forutsedd anvéandning fér produkten som ska konstrueras, i enlighet  Kamin med fast briinsle utan virmepanna
med harmonisk teknisk specifikation som tillverkaren forutsett:

4.  Namn, kommersiell bendmning som registrerats eller registrerat PJAZZETTA
varumadrke och tillverkarens adress enligt artikel 11, paragraf 5: GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
5. Dar sa ar tillampbart namn och adress pa dombudet vars uppdrag .
stammer med artikel 12, paragraf 2:

6. System for vardering och kontroll av prestationsstandighet for Sytem 3 och System 4
produkten som ska konstrueras enligt bilaga V:

7. Om det géller en prestationsférsakran for produkten som ska pet anmilda organet IMQ PRIMACONTROL S.r.. Nr 1881 har
konstrueras som ingar i tillimpningsomradet fér en harmoniserad  faststilit typprodukten p3 basis av typprévningar i enlighet med system

standard: 3 och har limnat prévningsrapporten CPR-16-023
8.  Prestationsforsakran
Vasentliga egenskaper Prestationer Harmoniserad teknisk standard
Brandbekdmpningsssdkerhet
Reaktion vid eld Al EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Avstand fran branslematerial Minimiavstand i mm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
bakre = 250
sida = 300
tak = 750
framre = 1000
golv = 0
Ias noga anvisningarna
Risk for utslapp av glod fran brasa Overensstimmande EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Utsldpp av bransleprodukter
vid nominell avgiven varmeeffekt CO [0,08%] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
NOx [66 mg/Nm®] CEN/TS 15883:2009

0OGC [27 mg/NmS]
PM [5mg/Nm3]

Yttemperatur Overensstammande EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Elsdkerhet Overensstimmande EN 60335-2-102:2016
Rengéringsbarhet Overensstammande EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Maximalt drifttryck - bar EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Rékgastemperatur vid nominell termisk effekt T[185°C] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Mekanisk styrka (for att halla en spis/ett rékrér) NPD ( ej faststalld prestation ) EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Termiska prestationer

Nominell avgiven varmeeffekt 7,8 kW EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Termisk effekt i miljo med 7,8 kW
Verkningsgrad

vid nominell avgiven varmeeffekt | n[87,6 %] EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

9.  Prestationen for produkten enligt punkt 1 och 2 6verensstammer med den férsakrade prestationen enligt punkt 8.
Denna prestationsférsakran lamnas under tillverkarens exklusiva ansvar enligt punkt 4.

Signatur med namn och a tillverkarens vagnar av Carlo Piazzetta (VD)

Casella d’Asolo, 2019/03/19

(narfinteckning)
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